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Basiselement 
MHP (5+12) (cm)

Geïntegreerde 
verhogingsplaat (cm)

Basis betondekking 
(cm)

Totale hoogte 
(cm)

Gewicht 
(kg/m )

Liter/m  (excl 
wapening)

0,0 - 4,8 17 0 6 23 209 89
4,8 - 5,5 17 4 6 27 238 105
5,5 - 5,8 17 6 6 29 253 113
5,8 - 6,2 17 8 6 31 268 121
6,2 - 6,7 17 10 6 33 282 129
6,7 - 7,0 17 12 6 35 297 137
7,0 - 7,3 17 14 6 37 312 145
7,3 - 7,6 17 16 6 39 153
7,6 - 7,8 17 18 6 41 161
7,8 - 8,0 17 20 6 43 169
8,0 - 8,4 17 22 6 45 177
8,4 - 8,6 17 24 6 47 185
8,6 - 9,0 17 26 6 49 193

Overspanning MHP (m)

Omschrijving Vloer- en plafondlasten 
(kg)

Lichte scheidingswanden 
(kg)

Gebruiksbelasting      
(kg)

Totaal (kg)

Woningen in België 100 125 200 425
Garage 100 100 250 450
Toegankelijke terras 150 0 250 400
Dakterras 200 0 250 450
Groendak 200 0 450 650
Vloerverwarming 250 100 150 500

Zwembad 100 0
200 + gewicht water 

(1m = 1000 kg)
Voor 1,5m waterlijn 

=100+0+200+1500)

Gehanteerde gebruiksbelasting en permanente belasting door 
Euromac2

Overspanningstabel met een druklaag van 6cm

Aanvullende informatie

- Voor vloerverwarming: minimale druklaag van 8 cm
- De staaldragerwapening en eventuele bijlegwapening tussen de welfsels wordt door Euromac2 berekend

volgens bovenstaande tabellen
- Alle andere berekeningen dienen door de ingenieur te worden uitgevoerd, waaronder:

▪ Wapening in de vloeren rond trapgaten/vides/dakramen/overkragingen/... 
▪ Stalen balken en kolommen
▪ Wapening in de muren (bv boven ramen)
▪ ...


